
ACP 5080(R) 
ELOXPURE®

Erfüllt höchste Anforderungen an  
Eloxieren und Harteloxieren bei sehr 
guten Zerspanungseigenschaften
ACP 5080(R) Eloxpure® kombiniert die sehr guten Zerspanungseigenschaften des ACP 5080 

Gussmaterials mit einem deutlich verbesserten Eloxalbild. Durch intensivste Forschung  

und Entwicklung ist es uns gelungen, im Gussmaterial eine 5083 Qualität zu schaffen, welche  

die höchsten Anforderungen an Eloxieren und Harteloxieren erfüllt. ACP 5080(R) Eloxpure®  

gibt Prozesssicherheit in Bezug auf das Eloxalergebnis bei allen Vorteilen der Bearbeitung  

von ACP 5080. 



ERFÜLLT HÖCHSTE ANFORDERUNGEN AN ELOXIEREN  
UND HARTELOXIEREN BEI SEHR GUTEN ZERSPANUNGSEIGENSCHAFTEN

Gefertigt gemäß den technischen Vorgaben der DIN SPEC 91529.

Zusammensetzung	
EN AW-5083 (AlMg4,5Mn0,7), gem. DIN EN 573-3 / 3.3547

Werkstoffzustand 
O3 gemäß DIN EN 515 

Spezifische Eigenschaften
Spanbarkeit 	 sehr gut (HSC/HPC)
Schweißbarkeit (WIG, MIG, EB)	  gut (mit S Al 5183)
Anodisierbarkeit (technisch / hart) 	 gut, dekorativ
Polierbarkeit 	 gut
Korrosionsbeständigkeit 	 sehr gut
Erodierbarkeit	  gut

ACP 5080(R) ELOXPURE®

Typische Mechanische Eigenschaften  
für Standardabmessungen
Zugfestigkeit Rm	 250-290 MPa (N/mm2)
0,2 % Dehngrenze Rp 0,2 	 120-140 MPa (N/mm2)
Bruchdehnung A 	 min. 10 %
Brinellhärte	 80 (+/- 5) HB

Typische Physikalische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht	 2,66 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit	 110 – 140 W/(mK)
Elektrische Leitfähigkeit	 16 – 19 MS/m (m/Ω mm²)
Elastizitätsmodul	 ~70.000 N/mm²
Wärmeausdehnungskoeffizient	 24,2 * 10-6/K
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ACP 5080R ELOXPURE®

Standardabmessungen 
Dicke 	 8 – 340 mm
Breite 	 1520 mm
Länge 	 3020 mm

ACP 5080R ELOXPURE® Sonderabmessungen
Länge 	 bis 6000 mm
	 (Maximales Stückgewicht 20 t)

Toleranzen für Standardabmessungen
Oberfläche 	 allseitig gesägt
Dickentoleranz 	 0/+3 mm
Breitentoleranz für Platten	 0/+10 mm
Längentoleranz für Platten 	 0/+10 mm
L/B-Toleranz für Zuschnitte: 	  0/+3 mm (enger auf Anfrage)

ACP 5080 ELOXPURE® 

Standardabmessungen 
Dicken	 5 – 250 mm
Breiten	 1520 mm
Längen	 3020 mm		

ACP 5080 ELOXPURE® Sonderabmessungen
Länge 	 bis 6000 mm

(Maximales Stückgewicht 5 t) 

Toleranzen für Standardabmessungen
Oberflächen-Rauwert Ra    	 ≤ 0,25 μm
Dickentoleranz 	 +/- 0,1 mm
Ebenheit	 5 – 12 mm Dicke ≤ 0,2 mm

> 12 – 250 mm Dicke ≤ 0,13 mm
(Lineare Messstrecke 1 m)

Breitentoleranz für Platten	 0/+10 mm
Längentoleranz für Platten	 0/+10 mm
L/B-Toleranz für Zuschnitte 	 DIN ISO 2768-m


