
ACP 5754(R) 
ELOXPURE®

Erhöhte Prozesssicherheit  
hinsichtlich sehr guter, dekorativer – 
auch farblicher – Eloxal Ergebnisse
ACP 5754(R) Eloxpure® verbindet die sehr gute, dekorative Anodisierbarkeit dieser Legierung mit  

den Vorteilen der ACP Aluminium Gussprodukte. Dabei hebt sich ELOXPURE®, gegenüber der häufig  

eingesetzten Präzisionsplatte ACP 5754, durch eine erhöhte Prozesssicherheit hinsichtlich der sehr 

guten, dekorativen Oberfläche ab. Auch bei farblich eloxierten Teilen. Mit konsistenten Ergebnissen  

wird ACP 5754(R) Eloxpure® somit maximalen technischen und optischen Ansprüchen gerecht.



ERHÖHTE PROZESSSICHERHEIT HINSICHTLICH SEHR GUTER,  
DEKORATIVER – AUCH FARBLICHER – ELOXAL ERGEBNISSE

Gefertigt gemäß den technischen Vorgaben der DIN SPEC 91529.

Zusammensetzung	
EN AW-5754 (AlMg3) gem. DIN EN 573-3

Werkstoffzustand 
O3 gemäß DIN EN 515 

Spezifische Eigenschaften
Spanbarkeit 	 gut (HSC/HPC)
Schweißbarkeit (WIG, MIG, EB) 	 sehr gut (mit SG-AlMg3)
Anodisierbarkeit (technisch / hart) 	 sehr gut, dekorativ
Polierbarkeit 	 gut
Korrosionsbeständigkeit 	 sehr gut
Erodierbarkeit 	 gut

ACP 5754(R) ELOXPURE®

Typische Mechanische Eigenschaften  
für Standardabmessungen
Zugfestigkeit Rm	 195-215 MPa (N/mm2)
0,2 % Dehngrenze Rp 0,2 	 90-100 MPa (N/mm2)
Bruchdehnung A 	 min. 15 %
Brinellhärte	 60 (+/- 5) HB

Typische Physikalische Eigenschaften
Spezifisches Gewicht	 2,66 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit	 140 – 160 W/(mK)
Elektrische Leitfähigkeit	 20 – 23 MS/m (m/Ω mm²)
Elastizitätsmodul	 ~70.000 N/mm²
Wärmeausdehnungskoeffizient	 23,9 * 10-6/K
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ACP 5754R ELOXPURE®

Standardabmessungen 
Dicke 	 8 – 340 mm
Breite 	 1520 mm
Länge 	 3020 mm

ACP 5754R ELOXPURE® Sonderabmessungen
Länge 	 bis 6000 mm
	 (Maximales Stückgewicht 20 t)

Toleranzen für Standardabmessungen
Oberfläche 	 allseitig gesägt
Dickentoleranz 	 0/+3 mm
Breitentoleranz für Platten	 0/+10 mm
Längentoleranz für Platten 	 0/+10 mm
L/B-Toleranz für Zuschnitte: 	  0/+3 mm (enger auf Anfrage)

ACP 5754 ELOXPURE® 

Standardabmessungen 
Dicken	 5 – 250 mm
Breiten	 1520 mm
Längen	 3020 mm		

ACP 5754 ELOXPURE® Sonderabmessungen
Länge 	 bis 6000 mm

(Maximales Stückgewicht 5 t) 

Toleranzen für Standardabmessungen
Oberflächen-Rauwert Ra    	 ≤ 0,25 μm
Dickentoleranz 	 +/- 0,1 mm
Ebenheit	 5 – 12 mm Dicke ≤ 0,2 mm

> 12 – 250 mm Dicke ≤ 0,13 mm
(Lineare Messstrecke 1 m)

Breitentoleranz für Platten	 0/+10 mm
Längentoleranz für Platten	 0/+10 mm
L/B-Toleranz für Zuschnitte 	 DIN ISO 2768-m


